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PRODUKTINFORM ATION  

 
 

 

Premium Fastdry 

 
Die Skala ist eine moderne Universalserie, die für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert 

wurde. Sie ist mineralölhaltig und kastenstabil rezeptiert. 

 

Die Farbserie erfüllt folgende Kriterien: 

 Cobaltfrei 

 Geeignet für alle Maschinentypen im Schön- und Widerdruck 

 Hervorragende Verdruckbarkeit 

 Sehr gute Scheuerfestigkeit  

 Sehr schnelles Wegschlagen 

 Hervorragende Farb-Wasser-Balance 

 Schnelle Weiterverarbeitung 

 Geeignet für den IPA-freien Druck 

 Nicht für die Anwendung im Lebensmittelverpackungsdruck empfohlen 

 

  

 

NORM EN 
 

 Entspricht den Vorgaben der ISO 2846-1 sowie ISO 12647-2 und erreicht bei entsprechen-

der Tonwertspreizung eine neutrale Graubalance 



 

Mehr Informationen finden Sie unter: www.epple-druckfarben.com 
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A K Z I D E N Z - D R U C K F A R B E N  

P R E M I U M  F A S T D R Y  

EIGENSCH AFTEN  

 

 

 

ECHTHEITEN 

 
 

  Farbnr. Licht Lasur Sprit Nitro Alkali 

Premium Fastdry Y 120055 5 + + + + 

Premium Fastdry M 120056 5 + + + - 

Premium Fastdry C 120057 8 + + + + 

Premium Fastdry B 120058 8 - + + + 

 + Eigenschaft gegeben - Eigenschaft nicht gegeben 

 

 

DRUCKHILFSM ITTEL  

Additive Nr. Dosierung 

Extrafit Ink Reducer 071 max. 5 % 

Extrafit Ink Gel 348 max. 5 % 

Extrafit Ink Dryer 2001 max. 5 % 
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P R E M I U M  F A S T D R Y  

LAGERUNG  

 

 Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen 

 Lagerung nur in Originalgebinden bei 10 – 30 °C 

 Ungeöffnet und richtig gelagert haben die Farben eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab 

Lieferdatum 

 

 

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnis-
stand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss 
haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden. 


