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PRODUKTINFORM ATION 
 

Plakat Serie 
 

 

Bei der Fertigung von Plakaten für den Außenbereich werden besondere Anforderungen an die 

Druckfarbe gestellt. Die Lichtechtheit sollte mindestens bei WS (Wollskala) 6 (ISO 2835) oder 

höher sein. 

 

Die Plakat Serie zeichnet sich aus durch: 

• Ausgezeichnete Verdruckbarkeit 

• Sehr gute Abwicklung 

• Ausgezeichnete Farb-Wasserbalance 

• Sehr schnelles Wegschlagen (daher kein Nachkleben) 

• Sehr hohe Punktschärfe 

• Hohe Farbkraft 

• Hervorragende Scheuerfestigkeit 

• Weniger Bestäubungspuder erforderlich 

• Geeignet für IPA freien Druck 

 

 
Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnis-

stand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß 

haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.



Mehr Informationen finden Sie unter: www.epple-druckfarben.de 
Version 03/2021 

 

 

 

S P E Z I A L  S E R I E N  

P l a k a t  S e r i e  

EIGENSCH AFTEN 

 

ECHTHEITEN 
 

 Farbnr. Licht Lasur Sprit Nitro Alkali 

Plakat   Y   70710  6-7 + + - + 

Plakat   M   70711 6-7 + + + + 

Plakat   C   70712 8 + + + + 

Plakat   K   51003 8 - + + + 
 +  E i g e ns c h a f t  g e g e b e n  -  E i g e n s c h a f t  n i c h t  g e g e be n  

 

DRUCKHILFSM ITTEL 
 

Additiv Nr. Dosierung 

Drucköl 071 max. 5 % 

Verdünner 455 max. 5 % 

Druckgelee 348 max. 6 % 

Rapid Trockner flüssig 058 max. 3 % 

Eppo Drier Trockner pastös 2001 max. 3 % 
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