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Gold- und Silberfarben

Offset

Das Metallic-Farben Sortiment fir den Bogenoffset umfasst Gold- Silber— und Metallic-Mischfarben. Metal-
licfarben werden zum Druck von hochwertigen Drucksachen eingesetzt und sind als druckfahige 1-
Komponenten-Farben oder als 2-Komponenten-Farben erhaltlich. Ein Auszug aus unserem Sortiment ist in
der zugehdrigen Beispielmappe dargestellt.

FARBBEZEICHNUNGEN

Farbton 1-K-Farbe 2-K-Paste 2-K-Firnis Verhaltnis
Reichgold 132878 61639 583 1:1
Reichbleichgold 132879 65359 583 1:1
Bleichgold 132880 61769 583 1:1
Silber 63950 525 675 1:3
Silber nass in nass 67240

PANTONE?® Goldfarben

PANTONE® 871 C 132871

PANTONE® 872 C 132872

PANTONE® 873 C 132873

PANTONE® 874 C 132874

PANTONE® 875 C 132875

PANTONE® 876 C 132876

PANTONE?® Silberfarben

PANTONE® 877 C 72082
PANTONE® 877 C hochglanzend 132877
PANTONE® 877 C veredelungsfahig 127877
PANTONE® 10077 C non leafing 116396
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SPEZIALFARBEN

GOLD- UND SILBERFARBEN

VERARBEITUNGSHINWEISE

bester Gold- und Silbereffekt ist auf gestrichenen Bedruckstoffen erreichbar
Zusammenmischen von Bronzepaste und Firnis soll kurz vor Druckbeginn erfolgen
die beste Deckung ist bei zweimaligem Druck erreichbar

Feuchtwassereinstellung moglichst neutral (nicht unter pH 5,5) und Feuchtmittelfihrung so gering
wie mdglich halten

bei problematischen Druckbildern, z. B. mit Negativschriften oder Vollflachen, empfehlen wir den Ein-
satz von IPA

die Bedruckstoffe sollen im neutralen pH- Bereich liegen
fir Uberdruck auf Metallicfarben nur oxidativ trocknende Farben verwenden

bei nachtraglichen Veredelungen, wie z.B. UV-Lackierungen, Dispersionslackierungen, Folienkas-
chierungen der getrockneten Metall-Effekt-Farben, sollte eine Vorabtest durchfiihrt werden, um die
Haftung, bzw. Einfluss auf Farbtonveranderungen zu priifen (Metalleffekt-Farben besitzen keine Al-
kaliechtheit). Als Silberdruckfarbe empfehlen wir in solchen Fallen das veredelungsfahige Silber
127877

bei Zwei-Komponenten-Farben ist das Mischverhéaltnis Paste : Firnis wie folgt:
fur Goldfarben 1:1
fur Silberfarben 1:3

Durch Verandern des Mischverhaltnisses kann eine Steigerung, bzw. Minderung des Metallic-Effekts
erzeugt werden. Dadurch wird auch die mechanische Belastbarkeit beeinflusst. (mehr Paste —> ver-
ringerte Scheuerfestigkeit)

Reste von Metallic-Druckfarben durfen nach Gebrauch nicht in die Dose zuriickgegeben werden. In
die Farbe eingebrachtes Feuchtmittel reagiert mit den Effektpartikeln der Metallicfarbe und fihrt zu
Oxidation und Gasbildung in der Dose.

LAGERUNG

Metallic-Farben sollen bei Temperaturen unter 25°C gelagert werden. Zu hohe oder zu niedrige Tempera-

turen kénnen das Produkt schadigen (Oxidation oder Ausfall schwerloslicher Bestandsteile der Farbe).

Die Lagerstabilitat betragt 12 Monate.

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der

konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhangig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie

fur den Druckausfall nicht abgeleitet werden.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.epple-druckfarben.de

Stand: 02/2022 TPI 03-34-08D



