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INFO TECNICHE PRODOTTO 

 

LightStar UV Paper 

 

 

 C AM PO APPLIC ATIVO  

La serie di quadricromia LightStar UV è progettata per la stampa offset a foglio e a bobina su 

carta e cartone. La serie è caratterizzata dalla massima stabilità e non presenta effetti di misting 

(problematica di nebulizzazione)  anche ad alte velocità di stampa. 

 

Una nuova generazione di sistemi di leganti fa sì che anche condizioni di stampa difficili possano 

essere gestite senza problemi. 

 

È conforme alla norma DIN ISO 2846-1, con le sue caratteristiche ottimali è conforme per avere 

le specifiche della norma DIN ISO 12647-2. 

 

PROPRIET À 

 Adatto per macchine da stampa offset a foglio e a bobina 

 Bassa tendenza al problema misting (nebulizzazione) 

 Buon equilibrio inchiostro/acqua 

 Veloce stabilità di raggiungimento equilibrio d’inchiostrazione corretta sulle lastre   

 Idoneità di utilizzo sia con e senza IPA 

 Questa serie è adatta a tutti i comuni sistemi di bagnatura 

 Adatta per la sovrastampa e l'ulteriore lavorazione con stampanti laser  

 



Ulteriori informazioni: www.epple-druckfarben.de 
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I N C H I O S T R I  U V  
 
 L i g h t S t a r  U V  P A P E R  

VELOCIT À 

 
 

 item no. luce transp. spirit nitro alcali 

LightStar UV Paper Y ED1115 5 + + + + 

LightStar UV Paper M ED1116 5 + + + - 

LightStar UV Paper C ED1117 8 + + + + 

LightStar UV Paper K ED1118 8 - + + - 

 +  p r o p r i e t à  i n d i c a t a   -  p r o p r i e t à  n o n  i n d i c a t a  

 

 
 

ADDIT IVI  DI  ST AM PA 

Thinner    1314 

 

ISTRUZIONE DI  PROCESSO  

A causa del gran numero di sistemi di essiccazione e substrati disponibili sul mercato, si racco-

manda di verificare le proprietà di essiccazione e di adesione in un test preliminare. 

Il reparto tecnico e applicativa della Epple sarà lieto di assistervi. 

 

STOCCAGGIO  

Gli inchiostri UV hanno una durata di conservazione limitata. In caso di stoccaggio adeguato tra 

5°C e 25 °C (41 °F e 77 °F) e al riparo dalla luce solare diretta, garantiamo una durata di conser-

vazione di 6 mesi. 

 

ST AND ARD PACK AGING  

 3,5 Kg in tolla di plastica nera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: questa descrizione tecnica ha lo scopo di informare e consigliare. Corrisponde al nostro attuale stato di cono-

scenza. Tuttavia, poiché l'applicazione specifica dipende da una serie di fattori sui quali non abbiamo alcuna influenza, 

non è possibile confermare alcuna garanzia e responsabilità per eventuali danni. 


