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FICHE TECHNIQUE  

 

Premium Fastdry 

 

L'énorme défi de l'impression d'aujourd'hui est le traitement rapide des petits tirages. Les pé-

riodes entre l'impression recto et verso ainsi que les temps de séchage jusqu'au façonnage 

deviennent de plus en plus courts. La série Premium Fastdry a été spécialement développée 

pour offrir le meilleur confort possible au niveau de l'encre d'impression. 

 

La série Premium Fastdry durcit rapidement, montre un séchage rapide et répond donc aux exi-

gences que le marché fixe pour une séries tandard. La série Premium Fastdry est basée sur 

une combinaison d'agents de liaison qui permet l'impression rapide et plus sûre sur des sup-

ports même complexes. 

 

La série Premium Fastdry se caractérise comme suit: 

 Très bonne imprimabilité 

 Excellent transfert 

 Excellent équilibre eau/encre 

 Séchage rapide 

 Très bonne brilliance 

 Excellente résistance aux frottements 

 Adapté à l'impression sans IPA 

 

La série Premium Fastdry répond aux exigences de la norme ISO-Norme 2846-1. La résistance 

des couleurs et la netteté du point permettent à l’imprimeur de satisfaire à toutes les conditions 

de la norme ISO-12647-2 en colorimétrie et d’obtenir une balance des gris très neutre. 

 

 

 

Note: Cette description technique a pour but de vous informer et de vous conseiller. Elle correspond à l'état actuel de nos 

connaissances. Cependant, comme l'application spécifique dépend d'un certain nombre de facteurs sur lesquels nous 

n'avons aucuns contrôles, nous ne pouvons être tenus pour responsable en cas de problèmes d'impression. 

 



Vous trouverez plus d'informations sous : www.epple-france.fr 
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E N C R E S  C O M M E R C I A L E S  
 

P R E M I U M  F A S T D R Y  

PROPRIETES  

 

RESIST ANCES  
 

 Article Lumière Transp. Sprit Nitro Alcali 

Premium Fastdry 
Euro Y 

120055 5 + + + + 

Premium Fastdry 
Euro M 

120056 5 + + + - 

Premium Fastdry 
Euro C 

120057 8 + + + + 

Premium Fastdry B 120058 8 - + + + 

 
+  P r o p r i é t é  ac q u i s e s  -   P r o p r i é t é  n o n  ac q u i s es   

 

AUXIL I AIRES D‘ IMPRESSION  
 

Produits annexes No. Dosage 

Huile d’impression 071 max. 5 % 

Diluant 455 max. 5 % 

Gelée d’impression 348 max. 6 % 

Rapid Sécheur liquide 058 max. 3 % 

Eppo Drier Sécheur pâteux 2001 max. 3 % 
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