
 

Encres Epple France SAS 

5, Boulevard Marcel DASSAULT . 69330 JONAGE . France . Tel. +33 4 78 94 26 82 . herve.drapier@epple-france.fr 
Vous trouverez plus d'informations sous : www.epple-france.fr 

Version 02/2020 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE  

 

Vernis Mat LED UV 2113 

 
Vernis gras pour groupe imprimant 

 

Le vernis brillant UV LED 2112 a été spécialement développé pour le vernissage en ligne sur 

groupe imprimant pour tous supports d'impression. Le vernis brillant LED UV 2112 se carac-

térise par un durcissement rapide, une excellente matité et une bonne imprimabilité. 

 

PROPRIETES  

 Excellent équilibre eau/encre 

 Polymérisation rapide 

 Nettoyage rapide 

 Excellente brillance 

 

Dans le cas d'impression sur presse avec table en cuivre, un additif spécial est recommandé 

 

STOCKAGE 

Les vernis UV ont une durée de vie limitée. En cas de stockage correct de boîtes fermées à 

20 ° C, nous garantissons une durée de conservation de 6 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Cette description technique a pour but de vous informer et de vous conseiller. Elle correspond à l'état actuel de nos 

connaissances. Cependant, comme l'application spécifique dépend d'un certain nombre de facteurs sur lesquels nous 

n'avons aucuns contrôles, nous ne pouvons être tenus pour responsable en cas de problèmes d'impression. 

 


